北京市市政公用工程长城杯工程

初评检查实施细则（试行）
第一章  总  则
1.1  为促进北京市市政基础设施建设，加强市政基础设施工程质量管理，规范市政基础设施长城杯工程的评审工作，激励企业争创长城杯工程，依据《北京市市政基础设施长城杯工程评审管理办法》、现行规范和标准，制定本实施细则。
1.2  本实施细则试用于北京市市政公用工程评优标准（北京市地方标准）颁布之前在本市行政区域内组织长城杯工程奖的初评检查工作。
第二章  市政公用工程长城杯奖工程的申请、申报
2.1  市政公用长城杯奖工程分阶段申请、申报。工程开工前申请，工程竣工验收备案后申报。
2.2  工程开工前申报单位按要求到市政基础设施长城杯奖工程评审办公室（以下简称评审办公室）办理参评申请手续。经审核符合申报范围和条件后，纳入初评检查计划，并按工程施工进度随机抽查结构工程质量（已申请并纳入结构长城杯奖工程初评范围的工程，可不再申请，也不另行抽查结构工程质量）。
2.3  工程竣工验收备案后向评审办公室办理申报手续。经审核工程结构质量及其它条件符合规定者，纳入长城杯奖工程初评计划，组织初评。
2.4  申报时，除填报《市政基础设施长城杯奖工程申报表》外，并附以下文件：
⑴工程质量综合评定表和单位工程观感质量评定表；
⑵施工技术资料核查表；
⑶单位工程竣工验收备案表；
⑷质量监督机构的工程质量监督报告；
⑸播放长度10分钟以内的录像带（或光盘）。
第三章  初评检查组的任务和工作程序
3.1 初评检查组的主要任务
(1) 组织抽查在施工程的结构工程质量，向评审办公室提出工程结构质量状况抽查评价及有关资料；
(2) 组织竣工工程的初评检查，向评审办公室提出工程检查评价及有关资料。
3.2  初评检查组到现场检查初评前，以书面或口头方式通知被检工程项目部，做好受检准备工作。工程项目部应通知其上级主管部门和建设、监理单位派人参加。工程项目部负责人和有关人员参加。
3.3  初评检查工作程序
(1) 初评检查组组长简要介绍工程初评检查的内容和要求；
(2) 工程项目部负责人简要介绍工程概况，内容包括：①工程规模、②结构类型、③施工组织设计、④施工方案概况、⑤过程控制和质量特点、⑥采用的主要先进管理方法和措施、⑦新技术、新材料、新工艺推广应用简况、⑧其它有关情况；
(3) 建设单位（或用户）和监理单位意见：①建设单位（或用户）基建部门负责人介绍对工程质量的满意程度及存在的问题、②监理单位介绍初评检查组在初评过程中随机征求用户（住户）意见；
(4) 确定抽查过程部位和数量后，分专业进行检查；
(5) 抽查施工技术档案资料：①初评检查时，按专业重点抽查工程重要部位的隐、预检资料、原材料、半成品和构配件的出厂证明及复试资料、施工过程试验、检验资料和分部、分项工程的质量评定资料等、②纳入推荐长城杯奖工程范围后，全面复查档案资料；
(6) 初评检查组与工程项目部有关人员座谈讲评：①初评检查组本着实事求是的态度向被检工程项目部讲评检查情况，肯定成绩和优点，结合规范与标准指出不足，传播交流其他单位好经验,提出改进措施建议、②施工单位应根据初评检查组提出的问题,自行组织检查,采取纠正措施,进行质量改进。必要时,初评检查组可组织复查。
(7) 初评检查组分专业评分，在专业检查和分项评分的基础上,初评检查组依据检查记录（表）对工程进行综合评议和综合评分，并向评审办公室提交工程评价及推荐建议。
第四章  竣工工程初评检查
4.1 初评检查项目的主要内容:
(1) 施工项目管理
    申报工程首先要有创优质量计划目标。通过抽查工程结构施工质量,抽查施工项目管理、对实现质量目标的指导与控制作用、施工组织设计、施工方案的可行性和质量保证措施的可操作性。再检查施工现场的操作质量和工程实物质量,核查执行规范标准和各项措施的严肃性及有效性。
工程竣工后的初评检查,通过工程各项实物质量和各种设备系统安装质量及其功能所反映出质量优劣情况,评价施工项目部对其生产要素管理、现场管理等的组织协调情况及其存在的管理工作问题，体现持续改进过程，质量体系运行的有效性。
(2) 土建工程
包括地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗、装饰、屋面等分部工程及其它分项工程,所检查范围涉及到分项工程各部位,注重主要部位及细部质量检查,以利促进工程整体质量提高。
(3) 施工技术资料
包括上述2项检查内容依照有关规定应有的各种资料。应做到整理及时、有序、真实、齐全、有效。
4.2 初评检查方法

(1) 每项申报工程，组织初评检查评价一次。其综合评价不具备推荐条件的，即行淘汰。

(2) 初评检查以抽查施工过程形成的文件资料和直观的工程整体质量为主，抽查工程实体质量为辅，在互相对照的基础上进行综合评价。工程实体质量抽查，随机确定抽查分部、分项工程和数量，可视具体情况有重点地抽查。
(3) 初评检查综合评分在87分及其以上的工程,具有推荐为市长城杯银质奖工程的资格,综合评分在90分以上的工程，具有推荐为市长城杯金质奖工程的资格。

4.3 打分基本规定：

基本分为满分100分-最高增加分值（6分），即94分。

(1) 增分项目，考核工程项目经理部在过程控制中质量体系运行有效性并进行评定。

严格管理，有效地控制过程质量，允许加1～2分。工程项目经理部质量体系健全，管理严格、运行有效，可增1分。实施ISO9000标准或其他科学管理模式，有效地控制过程质量，施工管理有创新，可增加到2分。

采取四新技术，提高工程整体质量水平，允许加1～2分。施工中推行应用新技术，质量成效显著，可增1分 ；引进、开发新技术，工艺有创新，并有总公司级以上科技进步奖励证书，可增加到2分。

组织攻关，质量上有新突破，允许加1～2分。工程施工中针对解决工程技术难点或质量薄弱环节的问题进行攻关，确保了质量，可增加1分。解决了重大的关键性的技术问题，质量上有新的突破，并有总公司级以上主管部门的鉴定证书，可增加2分。

治理通病，取得明显效果，允许加1～2分。采取有效措施或QC小组活动，对质量通病进行了有效防治可增加1分；总结出工艺（规程），使某项质量通病得到根本性治理，并经总公司级以上主管部门验收确认，可增加到2分。

总计加分不得超过6分。

获得总公司（集团）的精品工程,并有总公司级以上主管部门验收确认的工程，根据例外原则可以增到10分。

(2) 减分项目，以工程文件资料符合检查进行评定。

文件资料符合检查。采取随机抽查该工程不少于1/5一段过程的施工技术资料，按管理规程的要求进行符合检查，并按问题性质归类扣分的方法进行评定。

完整性，允许扣0.5 ～1分。过程中形成的各种资料不完整，扣0.5分；不连续，扣0.5分。

规范性，允许扣0.5～1分。资料整理立卷归档不符合管理规程的要求，扣0.5分；各种资料表格填写内容不全，扣0.5分。

准确性，允许扣0.5～2分。各种资料表格中，执行规程、标准不当扣0.5分；未执行法定计量单位扣0.5分；填写的数据、结论、时间不准扣0.5分；实施的程序、过程不准确扣0.5分。

达标值，允许扣1～3分。工序、部位检验、试验、隐验，有未达标的问题扣1分；功能检验、试验有未达标的问题扣1分。

资料有弄虚作假问题或关键部位，重点项目未达标准，取消该工程评奖资格。

计扣分超过6分，取消该工程评奖资格。

(3) 减分项目以工程外观复查结果进行评定，依据设计文件和验评标准对工程整体（包括主体工程、附属工程、设备安装等）的内在和外在质量进行抽查。必要时，辅以检测仪器进行量测。

外观复查采取在全面察看工程全貌的基础上，设定检查单元，按问题分类切入检查单元进行扣分的评定方法。每项工程设检查单元不少于10个。1个检查单元1类问题扣1个标准分。

规格尺寸未达到设计要求的缺陷，1个检查单元（以下简称单元）扣0.2分。

量测项目未达标准的问题，1个单元扣0.2分。

外观或功能质量的通病，1个单元扣0.2分。

涉及结构质量即检查项目的问题，1个单元扣１分。

涉及主体结构安全，严重影响使用功能的问题，取消该工程评奖资格。

总计扣分超过6分，取消该工程评奖资格。

4.4 综合评分＝基本分＋4.3.1增分＋4.3.2扣分＋4.3.3扣分。综合评分达到标准分值，该工程可评为长城杯奖工程。

第五章  结构工程初评检查
5.1 结构长城杯工程的评审对象为，钢筋混凝土结构工程、钢结构工程、砌体结构工程，初评检查主要有以下内容:

(1) 施工组织管理：审查施工组织设计的指导性、施工方案的针对性、技术交底措施的可行性和贯彻实施的严肃性（包括施工现场文明施工和物料存放标识等）；
(2) 混凝土结构工程中的模板工程：模板的结构、构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确、不变形，拼缝严密、口、角、线顺直、不错台、不漏浆及施工缝留置和脱模剂喷刷符合要求等（包括支上层模板前，对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理）；
(3) 钢筋工程：钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求；
(4) 混凝土工程：混凝土搅拌过程质量控制、试块制作、养护管理、混凝土浇筑振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等（包括季节性施工措施）；
(5) 工程综合观感质量：混凝土结构振捣密实、无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、张模，无烂根、错台，施工缝密实无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格、无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝，轴线、垂直度、标高；

 (6) 施工技术资料：地基验槽、打桩记录，回填土试验及验收等资料，各种原材料（复试）报告、出厂合格证、现场搅拌或商品混凝土有关资料，技术洽商记录，隐检和专业检验记录。资料整理及时、有序，目录清晰，栏目填写规范，审核签批手续齐全。
5.2 初评检查组初评方法：

结构长城杯奖工程的初评检查，是对结构工程施工全过程质量保证状态的检查评选。检查评选的目的是为调查、了解、考核、评价结构工程施工全过程的质量控制，创结构长城杯奖工程质量目标的实施状况。

每项结构工程组织初评检查二次，分二次进行，其中有一次初评检查综合评价不符合推荐条件者，取消其参评推荐资格。①初评检查组每次检查，均对六项内容进行分项评分、②实行初评检查评分淘汰制，第一次初评检查综合评分低于82分者（不含82分，下同），即行淘汰，取消其参评资格、③第二次初评检查综合评分低于85分者，取消其继续参评资格。对规模大、施工技术复杂者，可增加初评检查一次。

5.3初评检查的评价（评分办法）

(1) 项目经理部的质量体系。要求质量体系健全，网络严密，体系运转正常。施工、技术、质量等管理人员持证上岗。管理制度完善，施工组织科学、有序，施工现场文明达标。10分制，7分为合格，分值加权为1.0。

(2) 施工组织设计、技术方案、技术措施。要求层次清楚、严谨、全面，有指导性、计划性、可操作性，符合规范要求。10分制，7分为合格，分值加权为1.0。

(3) 分项、分部工程的过程质量控制。要求严格按照设计图纸、施工规范、技术规程、质量标准施工，严格按照质量验评标准检查、试验、检验和验收。重点检查下列工序：

模板。10分制，7分为合格，分值加权为1.1。

钢筋。10分制，7分为合格，分值加权为1.1。

混凝土搅拌、浇注及养护。10分制，7分为合格，分值加权为1.1。

预应力钢筋混凝土结构中预应力钢筋的张拉。10分制，7分为合格，分值加权为1.1。

产品的质量状态。要求结构基础、下部结构、上部结构等各部位达到质量验评标准，并作到内坚外美。10分制，7分为合格，分值加权为1.5。

施工技术资料的可追溯性。要求严格按照试验室管理规定、施工技术资料管理规定、原材料和构配件进场检验等管理法规实施管理。材料试验、试验配比、强度、浇注申请、开盘鉴定、钻孔、灌桩、张拉记录、预检、隐检、质量评定等各项质量保证资料齐全、真实、审签手续完备、整理及时、有序。10分制，7分为合格，分值加权为1.5。

科技进步。凡结构施工采用“四新技术”的工程，考核其实施效果，可增加1～10分，分值加权为0.6。

基础工程视其具体情况抽查；结构隐蔽前进行随机抽查；结构工程整体完工后，进行最后综合检查。

对每项工程的首、末次检查，按检查表八中的①～⑥项内容，分项打分，经平均后再乘以加权系数为各项得分。6项得分累计相加为该项结构工程的总得分。

检查中，检查表八中的①～⑤项加权分值有一项不合格或发现有下列问题之一的,取消该工程参评资格：工程项目经理部质量体系失控；施工现场管理混乱；严重违章指挥、违章作业；使用不合格原材料、构、配件；有涉及主体结构安全和严重影响使用功能的质量问题；施工技术资料有弄虚作假行为。

(4) 检查中，检查表八中的①～⑤项加权分值均为合格，但在施工组织管理、贯彻规范、规程、标准、过程质量控制、施工技术资料等方面仍有不完善、不严密之处或结构中个别处量测抽查不合格以及外观质量粗糙等问题，允许企业进行修改、纠正及返工处理，并追踪复查其整改情况，酌情增减得分；整改复查仍无明显改进，取消该工程参评资格。
第六章  本实施细则适用范围

本实施细则适用于北京市市政基础设施工程中市政公用工程长城杯奖的初评检查及评价。

第7章   本实施细则的解释

本实施细则由北京市政工程行业协会负责解释。

北京市市政基础设施工程长城杯奖评审委员会
二OO六年七月十八日
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长城杯奖工程检查汇总记录（表一）

工程名称：                              施工单位：

	资料符合情况
	

	外观复查情况
	

	质保条件情况
	

	累计评分情况
	基本分
	
	资料扣分
	

	
	外观扣分
	
	质保加分
	

	
	例外处理
	
	累计评分
	

	工程质量综合评价
	检查组长签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

	评定意见
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日


制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表日期：

长城杯奖工程保证条件考核记录（表二）

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：

	考核项目
	项目内容
	实施效果及证明
	评分

	管理控制
	严格有效可增１分
	
	
	

	
	严格规范可增２分
	
	
	

	采用四新
	推广应用可增１分
	
	
	

	
	开发研制可增２分
	
	
	

	组织攻关
	技术难点可增１分
	
	
	

	
	关键技术可增２分
	
	
	

	治理通病
	有效防治可增１分
	
	
	

	
	根本治理可增２分
	
	
	

	质保条件考核评价及评分
	


检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：

长城杯奖工程施工技术资料符合记录（表三）

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　符合工程部位：

	　　　　

序　　

号
	内容

要求

符合

项目
	完整性允许扣０.５～１分
	规范性允许扣０．５～１分
	准确性允许扣０．５～２分
	达标值允许扣１～３分
	重大质量问题取消评奖

	
	
	类别项目
	资料连续
	组卷规格
	资料填写
	执行标准
	计量单位
	记录数据
	实施程序
	实验报告
	质量证明
	检验资料
	验收记录
	结构安全
	功能障碍
	虚假行为

	１
	竣工验收文件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	竣工核定证书
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	施工组织设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	图纸设计交底
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	材料检验证明
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	施工实验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	施工记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	测量复核记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	隐蔽验收记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１０
	质量评定记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１１
	功能试验记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１２
	设计变更洽商
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１３
	竣工图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１４
	符合资料汇总
	问题
	个　类
	个　类
	个　　类
	个　　类
	个　类

	
	
	扣分
	
	
	
	
	共计扣分

	１５
	资料管理评价
	


检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：

长城杯奖工程外观复查记录（表四）

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：

	序　号
	复查单元　工程部位
	复查发现问题类别及扣分情况
	共计扣分

	
	
	规格尺寸类允许扣０．２分
	量测项目类允许扣０．２分
	质量通病类允许扣０．２分
	结构质量类允许扣０．２分
	重大质量问题类允许扣０．２分
	

	１
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	

	１０
	
	
	
	
	
	
	

	１１
	外观复查

汇　　总
	
	
	
	
	
	

	１２
	外观质量

评　　价
	


检查人员：　　　　　　　　　　　施工单位负责人：　　　　　　检查日期：

北京市市政公用结构长城杯奖工程申报表（表五）

工程项目                        

申报单位                       

申报时间                       

北京市市政基础设施长城杯奖评审委员会办公室制

北

北京市市政公用结构长城杯奖工程申报表
	工程名称
	
	建筑面积
	

	工程地址
	

	建设单位
	
	结构类型
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	监督单位
	
	总承包单位
	

	项目负责人
	
	技术负责人
	

	开工时间
	    年 月 日
	计划完工时间
	年 月 日

	工程简况:                        

                               申报单位盖章     年  月  日

	 主管单位(集团总公司、区县建委)推荐意见：

主管单位盖章    年  月  日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	评审办公室审核意见：

年  月  日

	申请联系人
	
	电     话
	


北京市市政公用结构长城杯奖工程评审表（表六）

施工单位：

	工程名称
	

	建筑面积
	
	结构类型（层数）
	

	开工日期
	   年   月   日
	结构完工日期
	年   月   日

	建设（监理）单位意见 

（章）

年   月   日
	设计单位意见

（章）

年   月   日
	监督单位意见

（章）

年   月   日

	主管单位（集团总公司、区、县建委）推荐意见

（章）

年   月   日

	初

评

检

查

组

意

见
	填写跟踪检查、外观检查、资料检查初评意见

年   月   日


北京市市政基础设施长城杯奖评审委员会办公室制

北京市市政公用结构长城杯奖工程初评检查表（表七）

工程名称：                                         施工单位：

	序号
	检查内容
	检查情况及问题
	整改意见
	投 票 打 分

10分制

	①
	质管体系
	
	
	
	

	②
	施工方案
	
	
	
	

	③
	过程控制
	模板
	
	
	
	平均

分值

	
	
	钢筋
	
	
	
	

	
	
	混凝土
	
	
	
	

	
	
	张拉
	
	
	
	

	④

	结构质量
	基础
	
	
	
	平均

分值

	
	
	下部
	
	
	
	

	
	
	上部
	
	
	
	

	
	
	其它
	
	
	
	

	⑤
	质管体系
	
	
	
	

	⑥
	科技投入
	
	
	
	

	⑦
	加权汇总评分
	①  ×1.0 =        ②   ×1.0 =         ③  ×4.4 =                 

  ④  ×1.5 =        ⑤   ×1.5 =         ⑥  ×0.6 =

① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ =


检查负责人：                                      检查日期：

注：1. 每检查一项工程，参检者每人一张记录表，记录检查情况和问题，提出整改意见，并逐项按10分制打分。作为投票，不签注姓名，不作加权平均汇总。

2. 本表同时作为每次检评的汇总表，由工作人员在①~⑥项检查情况和问题栏内，填写各位投票分值；在投票打分栏内，填写去掉最高最低分后的平均分值；在⑦项栏内，将①~⑥项平均分值乘以分值加权系数，并将①~⑥项得分相加，计算出每项工程的总评分。

3. 本表同时可作为整改复查记录表，如在检查情况和问题栏内，填写整改复查情况。在整改栏内，可继续提出建议；在投票打分栏内，可酌情增减原平均分，并重新加权汇总总评分值。

北京市市政公用工程竣工长城杯奖评选申请表（表八）
	工程名称
	

	工程所在地点
	

	建筑面积

（工程量）
	平方米
	总造价
	        万元

	结构类型
	
	层      数
	地上        /地下

	建设单位
	
	监理单位
	

	设计单位
	
	监督单位
	

	开工时间
	年  月  日
	竣工验收时间
	 年  月   日

	备案日期
	

	申请理由
	                       申请单位章

                        年    月    日

	申请联系人
	
	电话
	

	初

审

意

见
	初审负责人      年  月  日


北京市市政公用工程竣工长城杯奖评选申报表（表九）

        工程项目

       申报单位

       申报时间

北京市优质工程评审委员会办公室制

北京市市政公用工程竣工长城杯奖评选申报表                                                

	工程名称
	

	建筑面积

（工程量）
	
	总造价
	万元

	开工时间
	年  月  日
	竣工日期
	      年  月  日

	建设单位
	

	设计单位
	

	监理单位
	

	总

承

包

单

位
	单位名称

	
	项目负责人
	
	技术负责人
	

	
	质量负责人
	
	自评等级
	

	主分包设备安装单位
	


	主分包装修装饰单位
	

	竣工备案日期
	

	申报单位章

年   月   日

	申请联系人
	
	电话
	

	
	
	
	


	工程简介：



	工程质量管理和工程质量状况：




	区、县建委、总公司（局）或行业管理组意见：

主管单位章

年  月  日

	建设单位意见

建设单位盖章

                                         年  月  日


	监理单位意见

监理单位盖章

年   月   日

	工程所属质量监督部门意见

监督部门盖章

年   月   日


	北京市市政基础设施工程长城杯奖评审委员会
北京市市政基础设施工程长城杯奖评审委员会
年  月  日
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